


ENFP/S

Tenséo: 12V

Capacidade em Ah*: 6Ah

CCA: 150A

Dimensfes**: 113 x 70 x 85mm
Peso: 0,55kg

ENFP12

Tenséao: 12V

Capacidade em Ah*: 10Ah
CCA: 200A

Dimensdes**: 150 x 65 x 93mm
Peso: 0,72kg

ENFP16

Tenséo: 12V

Capacidade em Ah*: 14Ah
CCA: 270A

Dimensfes**: 150 x 87 x 93mm
Peso: 0,87kg

ENFP24H

Tensao: 12V
CaXaudade em Ah*:
21Ah

CCA: 360A
Dimensfes**:

175 x 87 x 130mm
Peso: 1,1kg

ENFP30

Tensao: 12V
Capacidade em Ah*:
30Ah

CCA: 480A
Dimensdes**:

165 x 125 x 175mm
Peso: 1,6kg

ENFP30H
Highperformance

Tensao: 12V
Capacidade em Ah*:
32Ah

CCA: 540A
Dimensfes**:

165 x 125 x 175mm
Peso: 1,8kg

TABELA DE EQUIVALENCIA DE MOTOS

Modelos
High chumbo-acido
performance

ENFP7S YTXAL/YTX5L/YTZ5S

YTZ6VIYTX7LIYTZ8V

ENFP12 YT7B/YTOB/YT12B

YT14B/YT19BL

ENFP12 YTX7A/YTX9/YTZ10S
YT12A/YTX12/YTZ12S
YTX14/YTX14L/YTX14H
YTX14AH/YTX14AHL
YTZ14S/YTX15L/YTX16
YTX20/YTX20L/YTX20CH
ENFP16 YTX20H/YTX20HL

ENFP30

ENFP16

ENFP16

ENFP24H

ENFP24H YTX24HL

ENFP30H YIX30L/GYZ32HL
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Carregador bivolt
para bateria€

&

Para baterias: lons de Litio e comuns.

Pode ser utilizado como mantenedor de carga para veiculos.
Poténcia; 30W ) o

High performance: Carregamento rapido com led indicativo de stgtus
Tecnologia: 14.4V LifeP04

Carregador bivolt
para bateria)@®

Para baterias: lons de Litio e comung/
Pode ser utilizado como mantenedor
carregador para baterias EFB, AGM e
demais modelos 12V. Poténcia: 360W.
Inteligente e segi_uro: ProtecOes eletrbnicas para
preservar a qualidade e a vida Util da bateria.

O

Tecnologia: lons de Litio LiFeP04 (LFP)
Acompanham espagadores de montagem

* Valor equivalente a tecnologia chumbo-&cido
** Espacadores para adaptacé@o a outros
tamanhos acompanham a bateria.




